SG Line Chef Chile Ltda.
Rut: 76.383.686-K
Fono: 26215155 -26213035

EQUIPO: BALANZAS

BALANZAS PESO - PRECIO

Nivel de certeza: Ill.

T° trabajo: 0°C -40°C.
Humedad de trabajo: < 70% RH
Voltaje 220 v - 50 Hz.

Funcién Cero/Tara.

Alarma sobrepeso.

Funcion ahorro de energia.

Funcion auto-apagado (excluyendo el

modelo TCS). ACS 30E LCD 8M
Bateria recargable.

Bandeja de acero inoxidable.

Memoria precio (excluyendo el modelo TCS).

ACS 30E LED AEREO K ACS-C6KG/1G CTA-150E, CTA-300E
T —————————
ACS 30ELCD 8M 345 x 245 355x330x 120
ACS 30E LED 9M CTA LED 30 5 345x 245 355x330x 120
ACS 30E LED AEREO 9M CTA LED 30 5 345 x 245 355x360x 450
ACS -C 6KG/1G CTA LED 6 1 265x210 270x320x 125
CTA - 150E LED CTA LED 150 50 400 x 500 400 x 620 x 940
CTA - 150E LCD CTA LCD 150 50 400 x 500 400 x 620 x 940
CTA - 300E LED CTA LED 300 100 450 x 600 450 x 730 x 1.000
CTA - 300ELCD CTA LCD 300 100 450 x 600 450 x 730 x 1.000



